
ISP-SYSTEMS Kft. 1

ISPonte umožňuje montáž lámp, satelitných parabol, detektorov pohybu, kamier atď. na fasádu 
aj po vykonaní tepelnej izolácie, pričom nedochádza k vzniku tepelných mostov.

Vďaka svojej vysokej nosnosti je montovanie na ISPonte vhodné hlavne tam, kde sa používajú 
prírodné izolanty.

Nakoľko ISPonte je vyrobený z plastu (Polypropylén), má vynikajúce izolačné vlastnosti a naviac aj 
veľkú stabilitu a pevnosť (bod zlomu pre 100 mm dĺžku je 8,55 kN (871 Kp)).

POZOR:
DÔRAZNE UPOZORŇUJEME NA TO, ŽE VYŠŠIE UVEDENÉ ÚDAJE SÚ HODNOTY,  
PRI KTORÝCH DOCHÁDZA K ZLOMENIU ISPONTE. ISPONTE SMIE BYŤ TRVALO  

ZAŤAŽENÉ LEN PODĽA ÚDAJOV UVEDENÝCH V PROTOKOLOCH O SKÚŠKE  
(SÚČASŤ KATALÓGU).

PRI PREKROČENÍ UVEDENÝCH HODNÔT NEPREBERÁME ŽIADNU  
ZODPOVEDNOSŤ PRI ÚRAZOCH ALEBO ŠKODÁCH.

Vďaka vysokej stabilite a pevnosti ISPonte, ktoré sa dosiahli pridaním skleneného vlákna do plas-
tu, je možné na zateplenú stenu inštalovať aj ťažké a rozmerné predmety (klimatizačné jednotky, 
firemné tabule, SAT paraboly ap.) Veľkou výhodou ISPonte je aj možnosť prestrčenia prívodných 
káblov inštalovaného zariadenia (kamera, lampa, TV anténa ap.) nakoľko vreteno ISPonte je po 
celej dĺže duté. Tieto vlastnosti predurčujú ISPonte pre mnohostranné využitie, aplikačné mož-

nosti sú prakticky neobmedzené.

Príklady použitia nájdete v tomto katalógu.

Farebné označenie strán:

Základné diely a sady

Veľké diely a sady

Zábradliové diely a sady

Montážna doska, EPS izolačný diel základný, 
špeciálne produkty

Montáž

Materiál

Statický posudok, Protokoly o skúškach
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Kód Názov

A1 001 001 101 ISPonte nástenná časť krátka pre základnú sadu 
bez matíc 

A1 001 002 101 ISPonte nástenná časť dlhá pre základnú sadu 
bez matíc

A1 002 001 103 ISPonte vrchná časť krátka pre základnú sadu  
so 4 maticami M5 

A1 002 002 103 ISPonte vrchná časť dlhá pre základnú sadu  
so 4 maticami M5

A1 102 001 102 ISPonte vrchná čast krátka pre Elektro sadu  
so 4 maticami M5 a 2 maticami M3

A1 102 002 102 ISPonte vrchná čast dlhá pre Elektro sadu  
so 4 maticami M5 a 2 maticami M3 

A1 202 001 104 ISPonte vrchná čast krátka pre základnú sadu  
so 4 maticami M5 a zalisovanou maticou M8

A1 202 002 104 ISPonte vrchná čast dlhá pre základnú sadu  
so 4 maticami M5 a zalisovanou maticou M8

A1 003 000 101 ISPonte vreteno pre základnú sadu Ø 16 mm

A1 103 000 102 ISPonte vreteno pre elektro sadu Ø 19 mm
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Názov tovaru Nástenná časť krátka Nástenná časť dlhá Vrchná časť krátka Vrchná časť dlhá Vreteno

Základné časti

Kód tovaru A1 001 001 101 A1001 002 101 A1 002 001 103 A1 002 002 103 A1 003 000 101

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-250 mm 100-130 mm 131-250 mm

Hmotnosť 0,045 Kg 0,060 Kg 0,050 Kg 0,065 Kg 0 ,055 Kg

Priemer 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 16 mm (vnútri)

Dĺžka 50 mm 80 mm 50 mm 80 mm 160 mm (skrátiť podľa 
potreby)

Matice  M5 4 ks 4 ks

Elektro časti

Kód tovaru A1 102 001 102 A1 102 002 102 A1 103 000 102

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-250 mm

Hmotnosť 0,050 Kg 0,065 Kg 0,040 Kg

Priemer 70 mm 70 mm 19 mm (vnútri)

Dĺžka 50 mm 80 mm 160 mm (skrátiť podľa 
potreby)

Matice  M5 4 ks 4 ks

Matice  M3 2 ks 2 ks

So zalisovanou maticou 
v strede

Kód tovaru A1 202 001 104 A1 202 002 104

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-250 mm

Hmotnosť 0,060 Kg 0,075 Kg

Priemer 70 mm 70 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm

Matice  M5 4 ks 4 ks

Matice  M8 1 ks 1 ks

Materiál Polypropylénová zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

Polypropylénové časti pre základnú sadu
Nástenné časti pre základnú sadu sú kombinovateľné so všetkými vrchnými časťami pre 
základnú sadu.
Vďaka tomuto stavebnicovému systému si môžete vytvoriť úspornejšie skladové zásoby.

Polypropylénové časti pre základnú sadu
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50-250 mm

54

Názov tovaru ISPonte základná sada ISPonte základná sada + ISPonte základná sada ++

Kód tovaru S10 1 000 000 103 S10 2 000 000 103 S10 3 000 000 103

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-200 mm 160-250 mm

Pevnosť pri vertikálnom ťahu

Max.odolnosť proti vertikálnemu 
zaťaženiu 2,06 kN 1,89 kN 1,39 kN

Trvalé zaťaženie 0,33 kN 0,25 kN 0,14 Kn

Pevnosť pri horizontálnom ťahu

Max.odolnosť proti  horizontálnemu 
zaťaženiu 10,18 kN 10,18 kN 10,31 kN

Trvalé zaťaženie 2,87 kN 2,87 kN 2,77 kN

Hmotnosť 0,160 Kg 0,175 Kg 0,185 Kg

Nástenná časť 

Priemer 70 mm 70 mm 70 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm 80 mm

Vrchná časť 

Priemer 70 mm 70 mm 70 mm

Dľžka 50 mm 50 mm 80 mm

Matice  M5 4 ks 4 ks 4 ks

Vreteno

Vnútorný priemer 16 mm 16 mm 16 mm

Dĺžka (skrátiť podľa potreby) 160 mm 160 mm 160 mm

Skrutky proti pootočeniu 3,5x30 mm 4 ks 4 ks 4 ks

Skrutky proti pootočeniu 4x 60 mm 4 ks

Materiál Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

Názov tovaru ISPonte základná sada so  
zalisovanou maticou v strede

ISPonte základná sada so  
zalisovanou maticou v strede +

ISPonte základná sada so 
zalisovanou maticou v strede ++

Kód tovaru S12 1 000 000 104 S12 2 000 000 104  S12 3 000 000 104

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-200 mm 160-250 mm

Pevnosť pri vertikálnom ťahu

Max.odolnosť proti vertikálnemu 
zaťaženiu 2,06 kN 1,89 kN 1,39 kN

Trvalé zaťaženie 0,33 kN 0,25 kN 0,14 Kn

Pevnosť pri horizontálnom ťahu

Max.odolnosť proti horizontálnemu 
zaťaženiu 10,18 kN 10,18 kN 10,31 kN

Trvalé zaťaženie 2,87 kN 2,87 kN 2,77 kN

Hmotnosť 0,160 Kg 0,175 Kg 0,185 Kg

Nástenná časť 

Priemer 70 mm 70 mm 70 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm 80 mm

Vrchná časť 

Priemer 70 mm 70 mm 70 mm

Dľžka 50 mm 50 mm 80 mm

Matice  M5 4 ks 4 ks 4 ks

Matica M8 1 ks 1 ks 1 ks

Vreteno

Vnútorný priemer 16 mm 16 mm 16 mm

Dĺžka (skrátiť podľa potreby) 160 mm 160 mm 160 mm

Skrutky proti pootočeniu 3,5x30 mm 4 ks 4 ks 4 ks

Skrutky proti pootočeniu 4x 60 mm 4 ks

Materiál  Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

ISPonte základná sada ISPonte základná sada so zalisovanou
maticou v strede
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ISPonte Elektro sada

Poznáte ten problém?

Máme riešenie!

Ideálne pre montáž zásuviek a vypína-
čov na tepelne izolovanú stenu. Vrchná 
časť s dvomi zalisovanými maticami M3 
drží elektrickú krabicu stabilne a vrete-
no s vnútorným primerom 19 mm vy-
hovuje pre prevedenie väčšieho množ-
stva káblov (napr. zvončeky pre bytové 
domy). Viacdielne elektrické krabice sa 
dajú namontovať na štyri zalisované ma-
tice M5. Elektrická krabica je vetrotesná.

100-300 mm
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Názov tovaru ISPonte Elektro sada ISPonte Elektro sada + ISPonte Elektro sada ++

Kód tovaru S11 1 000 000 102 S11 2 000 000 102 S11 3 000 000 102

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-200 mm 160-250 mm

Pevnosť pri vertikálnom ťahu

Max.odolnosť proti vertikálnemu 
zaťaženiu 1,44 kN 1,32 kN 0,97 kN

Trvalé zaťaženie 0,23 kN 0,18 kN 0,10 kN

Pevnosť pri horizontálnom ťahu

Max.odolnosť proti horizontálnemu 
zaťaženiu 7,13 kN 7,13 kN 7,22 kN

Trvalé zaťaženie 2,01 kN 2,01 kN 1,94 kN

Hmotnosť 0,145 Kg 0,160 Kg 0,175 Kg

Nástenná časť 

Priemer 70 mm 70 mm 70 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm 80 mm

Vrchná časť 

Priemer 70 mm 70 mm 70 mm

Dľžka 50 mm 50 mm 80 mm

Matice  M5 3 ks 3 ks 3 ks

Matice  M3 2 ks 2 ks 2 ks

Vreteno

Vnútorný priemer 19 mm 19 mm 19 mm

Dĺžka (skrátiť podľa potreby) 160 mm 160 mm 160 mm

Skrutky proti pootočeniu 3,5x30 mm 4 ks 4 ks 4 ks

Skrutky proti pootočeniu 4x 60 mm 4 ks

Materiál Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%
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Kód Názov

A2 001 001 101 ISPonte nástenná časť krátka pre veľkú sadu bez 
matíc 

A2 001 002 101 ISPonte nástenná časť dlhá pre veľkú sadu bez 
matíc

A2 002 001 103 ISPonte vrchná časť krátka pre veľkú sadu  
so 4 maticami M6

A2 002 002 103 ISPonte vrchná časť dlhá pre veľkú sadu  
so 4 maticami M6

A2 202 001 104 ISPonte vrchná časť krátka pre veľkú sadu  
so 4 maticami M6 a zalisovanou maticou M10

A2 202 002 104 ISPonte vrchná časť dlhá pre veľkú sadu  
so 4 maticami M6 a zalisovanou maticou M10

A2 003 000 101 ISPonte vreteno pre veľkú sadu Ø 32 mm

Názov tovaru Nástenná časť krátka Nástenná časť dlhá Vrchná časť krátka Vrchná časť dlhá Vreteno
Veľké časti

Kód tovaru A2 001 001 101 A2 001 002 101 A2 002 001 103 A2 002 002 103 A2 003 000 101

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-250 mm 100-130 mm 131-250 mm

Hmotnosť 0,115 Kg 0,145 Kg 0,125 0,155

Priemer 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 32 mm (vnútri)

Dĺžka 50 mm 80 mm 50 mm 80 mm 160 mm (skrátiť podľa 
potreby)

Matice M6 4 ks 4 ks

Časti so zalisovanou maticou 
v strede

Kód tovaru A2 202 001 104 A2 202 002 104

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-250 mm

Hmotnosť 0,155 0,185

Priemer 120 mm 120 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm

Matice M6 4 ks 4 ks

Matice M10 1 ks 1 ks

Materiál Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

Polypropylénové časti pre veľkú sadu
Nástenné časti pre veľkú sadu sú kombinovateľné so všetkými vrchnými časťami pre veľkú sadu. 
Vďaka tomuto stavebnicovému systému si môžete vytvoriť úspornejšie skladové zásoby.

Polypropylénové časti pre veľkú sadu
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80-250 mm
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Názov tovaru ISPonte veľká sada ISPonte veľká sada + ISPonte veľká sada ++

Kód tovaru S20 1 000 000 103 S20 2 000 000 103 S20 3 000 000 103

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-200 mm 160-250 mm

Pevnosť pri vertikálnom ťahu

Max.odolnosť proti vertikálnemu 
zaťaženiu 3,6 kN 3,12 kN 2,63 Kn

Trvalé zaťaženie 0,167 kN 0,14 kN 0,11 kN

Hmotnosť 0,395 Kg 0,425 Kg 0,460 Kg

Nástenná časť 

Priemer 120 mm 120 mm 120 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm 80 mm

Vrchná časť 

Priemer 120 mm 120 mm 120 mm

Dĺžka 50 mm 50 mm 80 mm

Matice  M6 4 Stk 4 Stk 4 Stk

Vreteno

Vnútorný priemer 32 mm 32 mm 32 mm

Dĺžka (skrátiť podľa potreby) 160 mm 160 mm 160 mm

Skrutky proti pootočeniu 5x50 mm 4 Stk 4 Stk 4 Stk

Skrutky proti pootočeniu 5x30 mm 2 Stk 2 Stk 2 Stk

Materiál Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

Názov tovaru ISPonte veľká sada so zalisovanou 
maticou v strede

ISPonte veľká sada so zalisovanou 
maticou v strede +

ISPonte veľká sada so zalisovanou 
maticou v strede ++

Kód tovaru S21 1 000 000 104 S21 2 000 000 104 S21 3 000 000 104

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-200 mm 160-250 mm

Pevnosť pri vertikálnom ťahu

Max.odolnosť proti vertikálnemu 
zaťaženiu 3,6 kN 3,12 kN 2,63 Kn

Trvalé zaťaženie 0,167 kN 0,14 kN 0,11 kN

Hmotnosť 0,395 Kg 0,425 Kg 0,460 Kg

Nástenná časť 

Priemer 120 mm 120 mm 120 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm 80 mm

Vrchná časť 

Priemer 120 mm 120 mm 120 mm

Dĺžka 50 mm 50 mm 80 mm

Matice M6 4 ks 4 ks 4 ks

Matica M10 1 ks 1 ks 1 ks

Vreteno

Vnútorný priemer 32 mm 32 mm 32 mm

Dĺžka (skrátiť podľa potreby) 160 mm 160 mm 160 mm

Skrutky proti pootočeniu 5x50 mm 4 Stk 4 Stk 4 Stk

Skrutky proti pootočeniu 5x30 mm 2 Stk 2 Stk 2 Stk

Materiál Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

ISPonte veľká sada so zalisovanou maticou 
v stredeISPonte veľká sada
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100-250 mm
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Názov tovaru Nástenná časť krátka Nástenná časť dlhá Vrchná časť krátka Vrchná časť dlhá Vreteno

Extreme pre zábradlia 
so zalisovanou maticou 

v strede

Kód tovaru A3 001 001 101 A3 001 002 101 A3 202 001 104 A3 202 001 104 A2 003 000 101

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-250 mm 100-130 mm 131-250 mm

Hmotnosť 0,115 Kg 0,150 Kg 0,145 Kg 0,180 Kg 0,130 Kg

Priemer 97 mm 97 mm 97 mm 97 mm 32 mm (vnútri)

Dĺžka 50 mm 80 mm 50 mm 80 mm 160 mm (skrátiť podľa 
potreby)

Matice M6 4 ks 4 ks

Matica M10 1 ks 1 ks

Materiál Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

Kód Názov

Časti pre zábradlia Ø 97 mm

A3 001 001 101 ISPonte nástenná časť krátka pre sadu 
pre zábradlia bez matíc

A3 001 002 101 ISPonte nástenná časť dlhá pre sadu  
pre zábradlia bez matíc

A3 202 001 104
ISPonte vrchná časť krátka pre sadu  

pre zábradlia so zalisovanou maticou  
v strede

A3 202 002 104
ISPonte vrchná časť dlhá pre sadu  

pre zábradlia so zalisovanou maticou  
v strede

A2 003 000 101 ISPonte vreteno pre veľkú sadu Ø 32 mm

Názov tovaru ISPonte Extreme sada pre zábradlia 
so zalisovanou maticou v strede

ISPonte Extreme sada pre zábradlia 
so zalisovanou maticou v strede +

ISPonte Extreme sada pre zábradlia 
so zalisovanou maticou v strede ++

Kód tovaru S30 1 000 000 104 S30 2 000 000 104  S30 3 000 000 104

Hrúbka izolácie 100-130 mm 131-200 mm 160-250 mm

Pevnosť pri vertikálnom ťahu

Max.odolnosť proti vertikálnemu 
zaťaženiu výpočet podľa požiadaviek výpočet podľa požiadaviek výpočet podľa požiadaviek

Trvalé zaťaženie výpočet podľa požiadaviek výpočet podľa požiadaviek výpočet podľa požiadaviek

Hmotnosť 0,395 Kg 0,425 Kg 0,460 Kg

Nástenná časť 

Priemer 97 mm 97 mm 97 mm

Dĺžka 50 mm 80 mm 80 mm

Vrchná časť 

Priemer 97 mm 97 mm 97 mm

Dĺžka 50 mm 50 mm 80 mm

Matice  M6 6 ks 6 ks 6 ks

Matica M10 1 ks 1 ks 1 ks

Vreteno

Vnútorný priemer 32 mm 32 mm 32 mm

Dĺžka (skrátiť podľa potreby) 160 mm 160 mm 160 mm

Skrutky proti pootočeniu 5x50 mm 4 ks 4 ks 4 ks

Skrutky proti pootočeniu 5x30 mm 2 ks 2 ks 2 ks

Materiál  Polypropylénová  zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

Polypropylénové časti pre sadu  
pre zábradlia

ISPonte Extreme sada pre zábradlia so  
zalisovanou maticou v strede
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Vhodný pre všetky základné sety. 
Skrátiť podľa potreby..

ISP-SYSTEMS Kft. 1514

Názov tovaru EPS izolačný diel základný

Kód tovaru G1 000 000 001

Hmotnosť 0,005 Kg

Dľžka (skrátiť podľa potreby) 125 mm

Priemer 68 mm

Množstvo v sade 2 ks

Materiál EPS 

Recyklovateľné 99%

Názov tovaru Montážna doska

Kód tovaru AX 004 000 101

Hmotnosť 0,135 Kg

Veľkosť 150x180 mm

Skrutky pre spojenie so základnými časťami M5x16 mm 4 ks

Skrutky pre spojenie s veľkými časťami M6x16 mm 4 ks

Materiál Polypropylénová zmes so sklenenými vláknami

Recyklovateľné 99%

Keď je možnosť montovaný 
predmet uchytiť priamo na 
vrchnú časť ISPonte, tak po-
užitie montážnej dosky nie je 
nevyhnutné. Pomocou drážok 
môžete upraviť veľkosť mon-
tážnej dosky na požadovaný 
rozmer a podľa potreby pre-
vŕtať na ľubovoľnom mieste.

EPS izolačný diel základný

Montážna doska Špeciálne produkty – Spojovacie platne - 
Konzoly
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Montáž v 7 krokoch

Na želanom mieste vyvŕtajte
dieru s vrtákom.

Odstráňte vyvŕtaný materiál 
z vyvŕtaného otvoru.

Vložte do vyčisteného otvoru nástennú časť ISPonte 
s vretenom. Nástennú časť môžete pripevniť na stenu 
skrutkami alebo namiesto skrutiek použiť vhodné 
lepidlo.

Keď potrebujete vyvŕtať otvor pre kábel, môžete 
na centrovanie použiť vreteno ISPonte.

Dĺžku vretena, v prípade potreby, 
môžete skrátiť pílkou.

Pre elektroinštaláciu môžete chráničku alebo 
kábel prestrčiť cez vreteno.

Voľný priestor okolo montážnej sady vyplňte PUR penou, 
zvýšite tým mechanickú stabilitu inštalovaného  
zariadenia.

HOTOVO.
Teraz môžete požadovaný stavebný 
diel pripevniť na ISPonte.
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IZOLÁCIA

VRETENO

OTVOR PRIEMERU
MINIMÁLNE
68/120 MM
PODĽA MODELU

18 19

Dôležité upozornenie
V prípade použitia ISPonte pre montáž prístrojov a zariadení, 

kde hrozí riziko pootočenia týchto prístrojov a zariadení vply-
vom vlastnej váhy, účinkov vetra a pod. (napríklad satelitné 
paraboly a pod.), je nutné zabezpečiť jednotlivé diely ISPonte 
(nástenná časť, vreteno a vonkajšia časť) proti ich vzájomnému 
pootočeniu sa.

Tento stav zabezpečíme zaskrutkovaním vhodných skrutiek 
do na to určených miest nástennej resp. vonkajšej časti ISPonte 
(viď. obrázok č.1).

POZOR
Skrutky do nástennej časti (prepojenie nástennej časti a 

vretena) je potrebné naskrutkovať ešte pred jej upevnením na 
nosný podklad (stenu, strop a pod.) Dôrazne upozorňujeme na 
to, že za spojenie medzi murivom a ISPonte nepreberáme žiad-
nu zodpovednosť

5.  Prispôsobenie vretena 
DÍžku vretena možno podľa potreby jednoducho 
upraviť a zaskrutkovať do nástennej časti ISPonte

6.  Vrchná časť 
Vrchnú časť sady ISPonte zapustiť cca 4 mm 
pod povrch omietky

7+8. Úprava a pripevnenie montážnej dosky 
  Keď je možnosť montovaný predmet uchytiť 

priamo na vrchnú časť ISPonte, tak použitie mon-
tážnej dosky nie je nevyhnutné. Pomocou drážok 
môžete upraviť veľkosť montážnej dosky na poža-
dovaný rozmer. Dosku naskrutkujte na vrchnú časť 
ISPonte. HOTOVO!

1.  Otvor do fasády 
Vytvorte otvor o priemere 68/120 mm  
v závislosti od použitého modelu

2.  Príprava na montáž 
Vyvŕtajte 4 otvory pre osadenie  
rozperných kotiev

3+4. Upevnenie nástennej časti ISPonte 
  Priskrutkujte nástennú časť ISPonte na murivo.
! VŽDY DODRŽAŤ!
  Nástennú časť ISPonte upevňujte  

vždy kolmo k stene.

Montážny návod

Obrázok č.1
Nástenná/Vrchná časť

Nástenná/Vrchná časť

Miesto pre skrutky

Miesto pre skrutky

Miesto pre skrutky

Vreteno

Vreteno
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Polypropylene 

Fibremod ™ GB364WG 
Polypropylene Compound, Glass Fibre Reinforced 

Description 
Fibremod GB364WG is a 30% chemically coupled glass fibre reinforced polypropylene compound intended for 
injection moulding. The product is available ín natural but other colours can be provided on request. 

This material shows excellent mechanical properties also at elevated temperatures. 

Applications 
Fibremod GB364WG has been developed especially tor applicatíons like: 

Pump housings 
Tubs for washing machines 

Special Features 

Long term high heat stabilised 
Detergent resistant 

Physical Properties 

Property 

Density 
Melt Flow Rate (230 °C/2, 16 kg) 
Flexural Modulus (2 mm/min) 

X Tensile Strength 
Heat Deflection Temperature B (0,45 MPa) 
Charpy lmpact Strength, notched (23 °C) 
Charpy lmpact Strength, notched (-20 °C) 

Miscellaneous technical components for the white goods 
industry 

UL registered under File E 108112 

Typical Value Test Method 
Dala should no! be used for specification work 

1120 kg/m3 

2 g/10min 
6.000 MPa 
100 MPa 
159 °C 
12 kJ/m2 

9 kJ/m2 

ISO 1183 
ISO 1133 
ISO 178 
ISO 527-2 
ISO 75-2 
ISO 179/1eA 
ISO 179/1eA 

Values determined on standard injection moulded specimens conditioned at 23°C and 50% relatíve humidity after at least 96 
hours storage time. 

Application Related Tests 

Property 

Mould average Shrinkage 1 

Typical Value Test Method 
Dala should not be used for specification worl< 

1,1 % Borealis Method 

1 VALUES MAY ONLY BE USED AS INDICATION. AND SHOULD NOT BE USED DIRECTLY IN MOULD DESIGN WITHOUT PRIOR VALIDATION 

Fibremod is a trademark of the Borealis group. 

Borealis AG I Wagramer Strasse 17-1911220 Vienna I Austria 
Telephone +43 1 2240001 Fax +43 1 22 400 333 
FN 269858a I CCC Commercial Court of Vienna I Website www.borealisgroup.com fi BOREALIS

Certifikát k použitému materiálu
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podpis spracovateľa

Ing. František Škvarka – Sládkovičova 2, 93405 Levice

STATICKÝ POSUDOK 

Spracovateľ: Ing. František Škvarka 
Registračné číslo spracovateľa: 0371*A*3-1 
Názov konštrukcie: Kotevný prvok lSPonte 
Miesto stavby: Slovensko, vetrova oblasť III, IV, kat. terénu III, IV 
Objednávateľ ISPonte, ISP Systems Kft. 
Číslo zákazky: 0316 
Dátum vypracovania posudku: 05/2016 
 
Tel.: 036 – 6318235, Mobil: 0903 – 461146 
e-mail: skvarka@proart.sk
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a parabola d=700mm

Stred paraboly

konzola paraboly

excentricita tlaku vetra pôSobiSko Sily F

300 100

z=70 (50)

Výpočet únosnosti držiaka paraboly pôvodný material (Fibremod GB364WG),  
vzorový výpočet.

Vstupné údaje:

Priemer paraboly 700 mm, plocha A70=0,385 m2

  1.   Rameno paraboly v horizontálnom smere (od steny) od kritického bodu„a” rh=300  

(od izolácie)+100 (excentricita zaťaženia) +50 („z” v izolácii) = 450 mm

  2.   Rameno paraboly vo vertikálnom smere rv= 100 mm

  3.   Tvarový súčiniteľ tlaku vetracf=1,8

  4.   Súčiniteľ zaťaženia vetrom yF= 1,5

  5.   Posudzovaný prierez vretena– TRKR 42,7x4,65 (bez závitu) Wy=4782mm3, Wt=10575mm3

  6.   Pevnosť materiálu fu=100Pa (v ťahu), Ym=1,7

  7.  návrhová pevnosť fd=fu/Ym=58,8MPa

výpočet:

  8. moment únosnosti Mu=fd*Wy=0,281kNm

  9.  sila únosnosti Fu=Mu/rh=0,625kN

10.   maximálny charakteristický špičkový tlak vetra  

qp(z)=Fu/(A70*cf*Yf)=0,601kPa 

vyhodnotenie vzorového výpočtu:

to zodpovedá pre strednú rýchlosť vetra vb= 26 m/s

 pre kategóriu terénu IV maximálnej výške paraboly nad terénom 14,5 m

 pre kategóriu terénu III maximálnej výške paraboly nad terénom 6,3 m.

to zodpovedá pre strednú rýchlosť vetra vb= 24 m/s

 pre kategóriu terénu IV maximálnej výške paraboly nad terénom 20,6 m

 pre kategóriu terénu III maximálnej výške paraboly nad terénom 9,4 m.

23ISP-SYSTEMS Kft.22
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Kategoria terénu IV
Zastavané oblasti, v ktorých aspoň 15% tvoria budovy s 
výškou nad 5 m (centrá veľkomiest)

Kategoria terénu III
Oblasti pravidelne pokryté vegetáciou, budovami alebo inými prekážkami (predmestia, dediny, 
súvislé lesy) do výšky 15 m, okrajové časti kategórie IV do hĺbky 1 km

25ISP-SYSTEMS Kft.24

Dôležité upozornenie
Držiaky satelitných parabol

SADA

MAXIMÁLNA 
HRÚBKA

TEPELNÉHO 
IZOLANTU

PRI POUŽITEJ 
SADE

ISPONTE

VETERNÁ OBLASŤ

24 m/s-1 /86 km/h 26 m/s-1 /94 km/h.

KATEGÓRIA TERÉNU

III IV III IV

MAXIMÁLNA VÝŠKA UMIESTNENIA
KONŠTRUKCIE PARABOLY (M)

VEĽKÁ SADA 120 mm 9,0 20,0 6,0 14,0

VEĽKÁ SADA + 150 mm 8,0 18,5 5,5 13,0

V prípade použitia ISPonte pre montáž držiaka satelitnej paraboly je nutné vždy dodržať  
odporúčanú maximálnu výšku umiestnenia konštrukcie paraboly nad okolitým terénom v  
závislosti od veternej oblasti (obrázok č.1), kategórie terénu (obrázok č.2a a 2b) a hrúbky tepelné-
ho izolantu. Odporúčané výšky sú uvedené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1  Odporúčané maximálne hodnoty výšky umiestenia konštrukcie paraboly nad oko-
litým terénom.

Upozornenia:
 odporúčame použiť originálny kovový držiak satelitnej paraboly ISPonte – kovový držiak,
  hodnoty uvedené v tabuľke č.1 sú garantované len v prípade: dodržania montážneho  

návodu, upozornení, správneho určenia veternej oblasti a kategórie terénu!!!

Mapy veterných oblastí

MAPA FUNDAMENTÁLNYCH HODNÔT 
ZÁKLADNÝCH RÝCHLOSTÍ VETRA NA ÚZEMÍ 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POZNÁMKA: Pre nadmorské výšky viac  
ako 700 m v orograficky členitom teréne 
sú potrebné špeciálne hodnotenia.

0 20 40 60 80 km

ČSN EN 1991-1-4:2005
MAPA VĚTRNÝCH OBLASTÍ NA ÚZEMI ČR

Oblast 
Výchozí základní 
 rychlost vetru vb,0 [m.s-1] 

 *) Výchozi zákládni rychlosti stanovi zpracovatel mapy

Vypracoval Český hydrometeorologický ústav

I II III IV V

22,5 25 27,5 30 36*)Česká republika

Slovenská republika
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Poznámky

ISP-SYSTEMS Kft.44


