
RJS800  

RJS1000  

RJV1200            RJV1500 

 
profesionálne masívne rameno  pre náročné aplikácie, montáž na trubku alebo stožiar 

vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe  ( nutné použiť dvojicu žralokov 2Z5M ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                       RJV1200 + 2Z5M 

 

 

 

technické parametre                   RJS800 / RJS100 / RJV1200/ RJV1500 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výhody oproti bežným, podobným výrobkom : 

- robustná konštrukcia 

- otvor pre odtok vody z jakla 

- otvorená trubka ( prietok dažďovej vody ) 
                   úchyt  2Z5M 

dĺžka  ramena  (mm)   800 / 1000/ 1200  

priemer trubky (mm)   42  

dĺžka  trubky (mm)                                                                         220  

rozmery jakla (mm)   40 x 40  

uchytenie na stožiar s 2Z5M    (mm)   od 27 do 75 

odporúčaný  úchyt      2Z5M   

hmotnosť   (kg)                                                  2,75 / 3,25 / 3,75/ 4,38    

povrchová úprava   galvanický zinok 


