
KBS250         KBS500    

KBS370         KBS700  

KBS900 

    
Masívna profesionálna konzola určená najmä pre montáž antén a SAT parabol na stenu alebo 

trubku ( stožiar )  s priemerom od 27 do 75mm. Pre montáž na trubku alebo stožiar odporúčame 

použiť dvojice žralokov 2Z5, 2Z5M, 2Z5M-80 alebo úchyty Z5V105. 

Konzoly  KBS je možné inštalovať na horizontálnu alebo vertikálnu trubku . 

 

 

 

 

 

 

 

 
   KBS700 + 2x 2Z5M-80 

 

 
           úchyt  2Z5M 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
             KBS250 + 2x 2Z5M-80           KBS370 

           

 

 

technické parametre   KBS250/370/500/700/900 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za príplatok je možné objednať  konzolu KBS s povrchovou úpravou žiarový zinok  ( MAZ ), 

označenie v názve  napr. KBS370  MAZ .   Pre úpravu  MAZ sa poskytuje  záruka 5 rokov. 

odsadenie OD (mm) 250 / 370 / 500 / 700 / 900 

priemer trubky (mm)   42  

dĺžka trubky (mm) 220 

rozmery príruby (mm) 130 x 130 x 3  

rozmery  jakla (mm) 40 x 40 

hmotnosť (kg) 2,08 / 2,36 / 2,64 / 3,11 / 3,53   

povrchová úprava   galvanický zinok 


